
KOLTUKLU MERDiVEN ASANSÖRÜ

MERDiVENiN iÇ TARAFINDA RAYLI EKiPMANLAR

MERDiVEN SAHANLIGI

YAN GÖRÜNÜM

ÖN GÖRÜNÜM

Sy TARiH

TEKNiK ÖLÇÜLER

Kapasite Güç Voltaj Motor Voltaj Yedek Voltaj HIZ

V V24 V24 m/dk

GEREKLi UYGULAMA ÖLÇÜLERi BÜTÜN ÖLÇÜLER

Önceden haber vermeksizin bütün ölçülerde degisiklik yapma hakkimizi sakli tutarizV
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MERDiVENiN DÜZ RAMPASINDA
MERDiVENiN DÖNÜS BOLGESiNDE
MERDiVEN BASAMAGI ÜSTÜNDEN TAVAN ALTI

LS ve LS1 ; 30 derece basamaklar için verilmistir.Farkli merdiven ölçülerinde degisiklik gösterir

ÜST GÖRÜNÜM

VMC



LS ve LS1 ; 30 derece basamaklar için verilmistir.Farkli merdiven ölçülerinde degisiklik gösterir

Önceden haber vermeksizin bütün ölçülerde degisiklik yapma hakkimizi sakli tutariz

MERDiVENiN DIS TARAFINDA RAYLI EKiPMANLAR

MERDiVEN SAHANLIGI

TEKNiK ÖLÇÜLER

YAN GÖRÜNÜM

ÖN GÖRÜNÜM

ÜST GÖRÜNÜM

TARiH

Kapasite Güç Voltaj Motor Voltaj Yedek Voltaj HIZ

V V24 V24 m/dk

GEREKLi UYGULAMA ÖLÇÜLERi
MERDiVENiN DÜZ RAMPASINDA
MERDiVENiN DÖNÜS BOLGESiNDE
MERDiVEN BASAMAGI ÜSTÜNDEN TAVAN ALTI

KOLTUKLU MERDiVEN ASANSÖRÜ
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VMC


